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FICHE 

TECHNIQUE 

 
Première Edition : 

09/09/09 
 

MAJ 27/07/2011 

 

REF.105 DISP 

DISPERSANT D’EAU MOTEUR ESSENCE ET DIESEL 

 
SPECIAL PROFESSIONNELS 
 
Permet d’éviter grippage et corrosion. 
 
 
II. CARACTERISTIQUES : 

 
Permet d’éliminer l’eau dans le réservoir 
. 
Evite le grippage et la corrosion. 
 
Lubrifie les pompes et injecteurs. 
 
Boîtier diamètre 50 mm / hauteur 190 mm. 
Volume net : 300 ml 
Carton de 12 unités. 
 
 
III. MODE D'EMPLOI : 

* S'utilise au moment du remplissage du réservoir. 
* Verser le flacon puis compléter le réservoir avec le carburant. 
* Compatible tout type de moteur essence et diesel, turbo, injecteur pompe (TDI - HDI - etc…), pots   
   catalytiques et filtres à particules. 
* Pour un meilleur résultat, renouveler l'application tous les 5000 à 10000 km. 
   
 
  Dose à usage unique. 

 
IV. CLASSEMENT FORMULE : 
  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande. 

I. DESCRIPTION : 

 


