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REF.251A

AEROSOL JOINT NOIR
250 ML

DESCRIPTION :
Mastic silicone, formant après polymérisation un joint souple et élastique, résistant à des températures 
extrêmes.

CARACTERISTIQUES :
- Très bonne applicabilité
- Résistance aux températures de 240°C
- Elasticité permanente après durcissement

APPLICATIONS :
- Tous joints d’étanchéité en carters, moteurs

CONSERVATIONS :
12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un endroit sec et frais, à des températures 
de +5° à 25°C.

PROPRIETES :
Base : silicone Consistance : pâte stable
Système de durcissement : Polymérisation par l’humidité de l’air.
Pélliculation : environ 7 min (à20°C et 65% HR)
Polymérisation : 1.5 mm/24h (20°C et 65% H.R) Dureté : 25 = 5 shore A
Retrait : aucun             Densité : 1.05 -1.25
Déformation maximale : 25%
Module d’élasticité 100% (DIN 53504) : >0.35N/mm²
Résistance à la rupture (DIN 53504) : >1.50 N/mm²
Allongement à la rupture (DIN 53504) : > 500 %

SUPPORT :
Nature : tous matériaux usuels, sauf PVC
Etat : propre, sec dégraissé, dépoussiéré
Traitement préalable : pas nécessaire (sauf pour supports poreux : appliquer primaire)

NOTA : RECIPIENT SOUS PRESSION. A PROTEGER DES RAYONS SOLAIRES ET A NE PAS EXPOSER A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 
50° C. NE PAS PERCER OU BRULER MEME APRES USAGE. NE PAS VAPORISER VERS UNE FLAMME OU UN CORPS INCANDESCENT. 
CONSERVER A L’ECART DE TOUTE FLAMME OU SOURCE D’ETINCELLES OU D’IGNITION. NE PAS FUMER. CONSERVER HORS DE LA 
PORTEE DES ENFATNS. NE PAS UTILISER ET CONSERVER SEULEMENT EN ZONES BIEN VENTILEES. NE PAS PULVERISER DE FACON 
PROLONGEE.


